DigiTech Time Bender 2%+«

DigiTech dice que este nuevo pedal reinventa
completamente la idea delay. Afirmacion muy atrevida. ..

oy endialos fabricantes
H tienen dos enfoques de los
pedales de delay. El

planteamiento retro te ofrece un
sencillo pedal con tres mandos,
como el Carbon Copy de MXR. El
camino delaaltatecnologia
supone atiborrarlo de tantos
tipos de delay y prestaciones
como seaposible. El DigiTech
Time Bendertoma este tiltimo
camino. Conmuchas
prestaciones inusuales, DigiTech
dice que este es el delay porel
seran juzgados todos los demés.

Aparte de tipos diferentes de
delay y un generador de bucles,
puedes crearritmos o patrones
repetitivos personalizados de
hastaseisrepeticiones sobrela
marchasimplemente
rasgueando conlaguitarra.
También puedes anadir
armonias inteligentes alas
repeticiones —hay disponibles
masde 100voces.

Unpedal compacto conun
alimentador que se encajaenel
enchufe y dos conmutadores de
pie, el Time Bender ofrece el
funcionamiento de un pedal
mono normal, pero también tiene
entradasy salidas estéreo.
Incluye cuatro memorias para
almacenar en ellastus ajustesy
unapantallarojo brillante que
muestra el tiempo del delay en
milisegundos o en ppm, ademas
de mostrarlos valores de otros
parametros mientraslos editas.
Unbrillante LED azul parpadea
también siguiendo el tempo.

Los 10tipos de delay se
seleccionan mediante un
conmutador giratorio, ademas de
mandos estandar paraalterarla
mezclade seial procesada/
original, el timbre delas
repeticiones ylarealimentacion
(ndmero de repeticiones).
Puedes establecer el tiempo del
delay con un mando giratorio o

usando uno de los conmutadores
de pie parael tap tempo. Y aun
mejor, también puedes establecer
el tempo manteniendo
presionado el conmutador de pie
derecho yrasgueando enlas
cuerdassilenciadas. Unpulsador
‘multiplier’ te permite dividir el
tiempo/tempo de delay en valores
musicales distintos alanegrade
modo que puedes ajustarlos
instantaneamente en corcheas
conpuntilloy demas.

Cualquiera que seaeltipo de
delay que elijas luego tienesuna
seleccion de 10 patrones que
determinan donde cae cada
repeticion del delay respecto alas
otras—desde lasrepeticiones
equidistantes normales hasta
diversos delays dobles y multi-
taps. Siquieresirmas alladelos
10 patrones preajustados puedes
girar elmando de patrones hasta
laposicion ‘strum’ para crear tu
propio patrén manteniendo

pisado el pulsador derechoy
tocandolo atempo.

Lasrepeticiones se pueden
modular mediante elmando de
modulacién que ofrece
modulacién lenta, intermedia.o
rapidaen cantidades variables
paralos efectos de chorus/
flanger. Pero parallevarlos
sonidos sobre el escenario
realmente maslejos necesitaras
haceruso del mando ‘voicing’,
que cambialaafinacién delas
repeticiones. Ajustado en
‘unisono’laalturadelas
repeticiones no cambia, pero hay
disponibles desplazamientos de
octavayunaabundanciade
armonias inteligentes—la
tonalidad de las armonias se
puede establecer manteniendo
presionado el conmutador de pie
derechoyrasgueando unacorde
enlaguitarra.

Puedes conectarun pedal de
expresion al Time Benderpara
cambiar entre ajustes de
parametros.

Sonidos

Sihasvenido siguiendo esto
hastaaqui, habrasnotado que el
Time Bender es un mecanismo
complejo, pero esonosignifica
queseadificil de manejar. De
hecho, todo es muy intuitivo—
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DIGITECH TIME BENDER

El Time Bender es un mecanismo
complejo, pero eso no significa que
sea dificil de manejar

conseguirlos sonidos que quieres
esunasimple cuestion de girar
unos pocos mandos, en lugar de
rebuscar entre ments.

Los 10tipos de delay cubren
todaslasbases. Silo que quieres
es convencional, entonces el
delay digital estandarylas
emulaciones de tecnologia
anal6gicamas antiguate ofrecen
multitud de sabores, yaquieras
quelasrepeticiones sean
prominentes o que se mezclen
suavemente dentro del sonido
general. Los delays dindmicos
mantienen las repeticiones
suaves mientras tocas, pero
permiten que resuenen con
claridad al final de un pasaje.
Particularmente notable resulta
el delay ‘envolvente’, que en efecto
esunrebanador—cortando tu
audio en segmentos ritmicos de
unmodo similar al del pedal
rebanador BOSS SL-20. El
mando ‘repeats’ puede crearuna
gran variacién sobre como
suenanlos cortesindividuales. Y
anadiendo modulacién y pitch-
shifter hay disponible todoun
mundo de ritmos pulsantesy
staccato.

Lospatrones del delay ofrecen
unaabundanciade variaciones
ademas delasencillarepeticion
Unica—tres delays dobles con dos
repeticiones y patrones multi-tap
contresy seisrepeticiones.
También hay disponibles cuatro
delaysbasados enlaténicay
disefiados parausarlos enlos
arpegios en conjunto con el pitch
shifter—el patrén empieza conla
notaoriginal sin desplazar
repetidaauntiempo de delay
especifico, seguidapor el resto de
lasnotas del patrén. De este
modo puedes girar el mando del

voicing para, digamos, producir
unatercerayunaquintay
conseguir un arpegio
musicalmente inteligente que
empiece porlanotaque tutoques.

Lacapacidad de desplazarlas
notas de las repeticiones ofrece
tanto efectos atonales inusuales
como otros musicalmente
relacionados. Los voicings
centrados en escalasytriadas
son musicalmente validos, dando
porsentado que estésenla
tonalidad adecuada. Pero
también hay desplazamientos
cromaticos dondelas
repeticiones se desplazan por
unacantidad establecidade
semitonos—suena extraio en
algunosintervalos pero funciona
bienenlasoctavas.

Lacapacidad de introducir
datosrasgueando la guitarra
resultamuy practicaypude ser
unsalvavidas en el escenario
parasincronizarse con el bateria.
Ajustar el tempoy latonalidad
base sobre lamarchasehace
facilmente. La capacidad de que
rasguear de hecho dentro de un
patrén te de tu propio delay
multi-tap personalizado te ofrece
unaflexibilidad extremaenla
creacién de algo inusual, algo
confeccionado paraencajaren
unacancion concretaouna
emulacion de un particular
patrén de cabezas enun eco de
cintavintage.

Laprestacion del ‘generador de
bucles’ es una estupendaventaja
préactica, totalmente controlado
mediante los dos conmutadores
de pie, ofreciéndote una
capacidad de grabacién de 20
segundo, todo con unapantalla
visual que te permite saber dénde
estas dentro del periodo de 20
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segundos. El pitch shifter
incorporado se puede activar
con el generador de bucles, asi
que es posible ajustarlouna
octavaabajoy grabarunaparte
de ‘bajo’ sobrelaque tocar. Si
tienes amano un pedal de
expresion, puedes almacenar
voicingsenunisonoenla
posicién delapunterayuna
octavaabajo en el talén, de
modo que puedas cambiar entre
guitarray ‘bajo’ avoluntad.

Conclusion

Tiene una doble personalidad —
puede realizar con aplomo
todaslaslabores de delay
convencionales, y ofrece
acceso atodo un mundo
diferente de sonidos. DigiTech
le llamaun ‘delay musical’ y el
titulo le cuadra. Hay mucho que
explorar, especialmente en la
creacion de patrones musicales
secuenciados que se pueden
usar para dispararideas
compositivas.

Sencillo de manejar pero
avanzado en sus capacidades,
el Time Benderllevara a.cabo
todaslastareas quelespidasy
tiene ese recorrido extrasi
estasnecesitado de cierta
inspiracion.

La altima palabra

Nos gusta: Facilidad de uso;
gama de sonidos
extremadamente amplio;
ajuste de parametros
mediante el rasgueo

No nos gusta: No conmutador
de corte para las repeticiones
Guitarrista dice: Combina la
competencia practica con la
creatividad inspiradora
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DigiTech
Time Bender

ORIGEN: USA
PRECIO: 290 €
CONEXIONES: Jacks de entrada
de 6.4 mm - izquierdo y derecho
(mono); jacks de salida -
izquierdo y derecho (mono); jack
para pedalera; jack para pedal
de expresion

TIPOS DE DELAY: Digital,
analagico, cinta de velocidad
variable, cinta con cabezas
moviles, digital dindmico
(agazapado), analdgico dinamico
(agazapado), cinta dinamica
(agazapado), deformacion del
tiempo (modulacion amplia del
tiempo de delay), inverso,
envolvente (delay rebanado),
generador de bucles

TIEMPO DE DELAY: Hasta cinco
segundos de delay estéreo
auténtico

DURACION DEL BUCLE: Hasta 20
segundos (mono)

MEMORIAS: Cuatro
(programables por el usuario)
ALIMENTACION: PS0913B-120 a
9V ACy 1300 mA (incluido)
DIMENSIONES: 200 (profundo) x
248 (ancho) x 86 mm (alto)

PESO (kg/Ib): 1.8/4

OPCIONES: Pedalera FS3X
www.backline.es

Resultados

Construccién Jokkokok
Caracteristicas 2. 2.0.0.¢/
Sonido 280,04
Rel. calidad/precio %%k

PUNTUACION ok k
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